ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 002-3/2019-FMS

ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E

PRECOS UNITARIOS
- . VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTIDADE | UNIDADE | | (ot TCEAL
Arquivo DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO
I | TELESCOPICO MATERIAL DE CONFECCAO/ 2 Und 580,00 1.160,00

GAVETAS ACO/ DE 3 A4 GAVETAS

Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A

299 1. 4 Und 1.600,00 6.400,00

Cadeira RODIZIOS NAO POSSUI BRACOS NAO
POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NAO
3 | POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 4 Und 90,00 360,00
MATERIAL DE CONFECCAO AGO / FERRO
PINTADO

Estufa de Secagem e Esterilizagio MATERIAL DE
CONFECCAO ACO INOXIDAVEL PORTA
POSSUI CAPACIDADE DE 81 ATE 100 L
TEMPERATURA ATE 300°C POSSUI

Und 4.500,00 13.500,00

(93]

Centrifuga Laboratorial TECNOLOGIA/TIPO
5 PARA TUBOS - DE 04 ATE 30 3 Und 4.500,00 13.500,00
AMOSTRAS/DIGITAL

Balanca para Laboratoério com fungdo de contagem
de pegas, display analégico de LCD. Capaz de
realizar conversdo de unidades; Utiliza mecanismo
eletromagnético de precisdo. Capacidade de 3200g.
6 Leitura de 0,01g. Repetibilidade menor ou igual a 1 Und 2.700,00 2.700,00
0,0lg. Linearidade de aproximadamente 0,03g.
Tamanho do prato de aproximadamente 160x124mm.
Alimentagdo elétrica a ser definida pela entidade
solicitande.

Aglutinoscopio Construido em plastico PVC e
acrilico. Possui duas lampadas de filamento de no
minimo 25W, com intensidade regulavel através de
potencidometro.

1 Und 1.000,00 1.000,00

Microscopio Laboratorial Biologico Binocular de
Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia
Clinica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de
observagdo com no minimo 160 mm de comprimento
com cabegote Binocular do tipo Siendetopf inclinado
a 30° e rotagdo 360 graus, com ajuste de distancia
interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares;
Revélver porta objetiva para quatro objetivas;
Objetivas Plana cromaticas de Contraste de Fase 10X
8 | Ph, 40X Ph Retrétil e 100X Ph e Imersdo, todas tipo 2 Und 10.000,00 20.000,00
0.G:; 01 par de oculares de 10X plana de campo
amplo com 20 mm de didmetro, permitindo aumentos
configuraveis entre 100X e 1000X (desejavel possuir
configuragdo opcional ate 1600X com oculares de
16X); Platina mecanica com superficie de area
minima de 188 x 150 mm, divisdo de no minimo 0,1 |
mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e
fixagdo da ldmina; Ajuste coaxial de focalizagéo
micrométrica €  macrométrica, com  Knob
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exercida no ajuste grosso e trava de seguranga para
limitar a altura e assim evitar dano da lamina e
objetiva, a distancia de ajuste veitical do foco deve
ter no minimo 22 mm, com divisdo minima do ajusie
fino de 0,002 mm; Acompanha nara polarizacéo,
ocular centralizadora, torreta de contraste de fase;
[luminador Koehler elétrico com coletor esférico,
lampada de halogénio de 6V/20W, com ajuste de
intensidade de luz; Cabo de for¢a com dupla Isolagdo
e plug com trés pinos, dois fases e um terra. Manual
de Instrugdes e capa para cobrir o microscopio;
Alimentagdo elétrica a ser definida pela entidade
solicitante.

Micropipeta Monocanal C \PAC.'(,SE\DE
VOLUME VARIAVEL EJETOR AUTOMATICO
POSSUI CERTIFICADO RBC POSSUI

Und

760,00

760,00

10

Analisador Automatico para Hematologia Anélise
de, no minimo, 26 parametros; Realizando, no
minimo, os seguintes testes: contagem total de
leucocitos, Contagem total de eritrdcitos, Leitura
espectrofométrica de hemoglobina
(cianometahemoglobina), Determinagio hematéerito,
Determinagdo de volume corpuscular médio,
Determina¢do da Hemoglobina Corpuscular Média,
Determinag¢do da Concentracdo da Hemoglobina
Corpuscular Média, Determinagdo do indice de
Anisocitose, Contagem  total de plaquetes,
Determinagdo do volume plaquetario  médio,
Determinagdo de plaquetécrito, Determinagdo da
amplitude da distribui¢do de plaquetas, Contagem de
linfocitos (valor absoluto), Contagem de linfécitos
(valor relativo), Contagem de mondcitos (valor
relativo), Contagem de mondcitos (valor absoluto),
Contagem de neutréfilos (valor absoluto): Contagem
de neutréfilos (valor relativo), Contagem de
eosinofilos (valor absoluto), Contagem de eosindfiios
(valor relativo), Contagem de basofilos (valor
absoluto, Contagem: de baséfilos (valor relativo),
Contagem de linfocitos atipicos (valor absoluto),
Contagem de linfocitos atipicos (valor relativo),
Contagem de grandes células imaturas (valor
absoluto); Contagem de grandes células imaturas
(valor relativo). Sistema: Combinando Irpedancia e
Citometria de Fluxo como nrincipios de medida.
Dosagem de hemoglobina: método fotométrico.
Capacidade de, no minimo, 60 amostras/hora.
Anédlise de amostras em tubos abertos com aspiracio
de 30pl, ou menos. Limpeza automatica da agulha de
aspiragdo. Selecdo de histogramas para 0s
parametros. Procedimento de limpeza e calibragfio
totalmente automaticas. Identificacdo de amostras:
alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de
pacientes programéveis. Alarmes patologicos série
vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para
falhas de contagem. Acompanha impressora.
Interface RS 232 incluindo gréficos e matriz. Leitor
de codigo de barras. Alimentagdo eclétrica a ser
definida pela entidade solicitante.

11

Und

103.000,00

103.000,00

Deionizador CAPACIDADE 50 LITROS/H

Und

850,00

850,00
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12

Fotometro Caracteristicas minmas: Fotometro de
Chama Na, K, LI, com compressor. Resultados
expressos em: mEg/l. ou PPM. Micreprocessado.
Tipo de leitura: Digital. Faixas de leitura mEg/l
mg/ppm. Reprodutividade: 1% . Gabinete: Chapa de
aco; Pintura Epoxi: (Alta Resisténcia); Acomrparha:
Padrdes, Compressor, Cateter, Arame desentupidor,
Registro de gas com mangueiras. Fuzivel e manual
de instrucdo.

Und

7.000,00

7.000,00

13

Lavadora de Microplacas Lavadora automatica de
microplacas de 96 pogos ¢ tiras com 08 canais. com
display com visor de cristal liquido, com 1o minimo
50 programas na memoria, com ftecledo de
membrana, com teste automatico da pressén de
vacuo. Deve possuir software on- board com sistema
aberto para programacio, volume residual: meuor
que 2pl (aspiragdo simples) menor que i2ul
(aspiragdo dupla), precisio de dispensagdo: menor
que 2% CV a 300ul. Deve acompanhar 01 bomba de
dispensagdo, 01 conjuite de 02 fusivels
sobressalentes, 01 agulha para limpeza, 01 frasco de
2 litros para esgoto, 01 frasco de 2 litres para
lavagem e 01 cabo de alimentagfdo. Alimentagio
elétrica a ser definida pe!a entidade solicitante.

Und

38.000,00

38.000,00

14

Micropipeta Multicanal EJETOR AUTOMATICO
POSSUI CAPACIDADE VL. VARIAVEL 12
CANAIS CERTIFICADO RBC POSSUI

15

[Se]

Und

2.700,00

5.400,00

Centrifuga Laboratorial TEET_N()LOU[:HPO
PARA TUBOS - DE 04 ATE 30
AMOSTRAS/DIGITAL

Und

4.500,00

4.500,00

Agitador de Kline CONTROLE DE TEMPO/
VELOCIDADE DIGITAL/ VARIAVEL

Und

1.850,00

1.850,00

17

Cronémetro TIPO PROGRESSIVO E
REGRESSIVO

Und

225,00

225,00

18

Estufa de Cultura MATERIAL DE CONFECCAO
ACO INOXIDAVEL TEMPERATURA ATE 70°C
POSSUI PORTA INTERNA (VIDRO
TEMPERADO) POSSUI CAPACIDADE DE 20
ATE 50 L

Und

3.100,00

3.100,00

19

Destilador de Agua CAPACIDADE ATE 5
LITROS/HORA

Und

1.600,00

1.600,00

20

Capela de Fluxo Laminar Equipamento de fluxo
unidirecional horizortal, para a mapipulaciio de
materiais néo contaminados. Construida
externamente em chapa de ag¢o tratada com
revestimento em epéxi eletrostarico e plataforma em
ago inoxidavel AISI 304, e as laterais em vidro nara
melhor visualizagdn dos trabalhcs. Sistema de
ventilagdo tipo siroco. Fiitro absoluto do tipo HEPA, |
plissado ¢ emoldurado em ago galvanizado, classe A- !
3, com eficiéncia de 99.99% na retencio de |
particulas de até 0,3 micras, pré-filtro plissado
sintético, moldura papeldo. Filtro HEPA: FEA 919
plissado, moldura galvanizada Display digital,
indicador da pressdo diferencial do filtrc 2bsoluto
HEPA, horimetro que indica minutos e horas corrido
de funcionamento da cabine e outros pardmetros. |
[luminagdo da 4area de trabalho com Jampada |
fluorescente de no minimo 20 Watts e Idmpada
germicida. Dimensdo interna de aproximadamente 20
x 95 x 55 cm.

Und

26.000,00

26.000,00
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21 Delomzador CAPACIDADL 50 LITROS/H 1 Und 850,00 850,00

Autoclave Hospitalar Horizontal (75 a 150 litros)
Equipamento horizontal, com sistema de comanco
microprocessado, capacidade da camara interpa de
no minimo 100 litros. Deveré funcionar por meio de
vapor saturado e aprescuiar cstruiura emr maierial
anticorrosivo. Comando microprocessado
programavel com no minimo 9 programas, com tela
touch screen, mandmetro ¢ manovacudmetro para
acompanhamento da px'.ssﬁﬁ nas cdmaras. Camaras
externa e interna confeccionadas em ago inox AISI i
316-L com isolagdo térmica, a camara interna deve
possuir dreno e uma entrada de validagéo, permitindo
a introdugdo de sensores para coleta de dades de
temperatura do processo. Deve possuir 2 (duas)
portas, barreira sanitaria e sistema de emergéncia.
Fechamento das portas realizado por meio de
elevagdo verticel/guilhotina  com  sistema  de
seguranga antiesmagamento, Sistema hidraulico
tubulagdes e conexdes do conjunto hidraulico devem
ser de material anticorrosivo ¢ resistente: conexoes
da camara de esterilizayfo e gerador de vapor devem
ser em ago inoxidavel ou outro material compativel;
possuir bomba de vicuo e bomba centrifuga de 4g
com capacidade suficiente para o gerador de vapor.
Sistema de seguranga que deve impossibilitar o
funcionamento do equipamento mediante qualquer
tipo de falha, descuido do operador ou falta de
suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruido
ndo poderd exceder zo estabelecido pela portaria
ministerial do trabalho. Devera acompanhar o
equipamento, no minimo: 02 carros externos para
acomodacdo dos materiais, 01 carro interno para
acomodagdo dos materiais, 01 sistema de purificador
de 4gua por osmose (compativel com a capacidade da
autoclave), 01 impressora. Alimentacdo elétrica a ser
definida pela entidade solicitante.

22

[a—

Und 150.000,00 150.000,00

Armario  CAPACIDADE MINIMA DA
PRATELEIRA 40 Kg MATERIAL DE
23 |CONFECCCM/03 OU 04A0 DIMENSOES/ 1 Und 700,00 700,00
PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 CM X
LARGURADE70 A 110 TIPO

Balcio de Atendimento MATERIAL  DE
24 |CONFECGCAO MADEIRA/MDP/MDF/ACO

! Und 1.600,00 1.600,00
/ CURVO S !
. | Qtd. Total 404.055,00
ota
o | 37 404.055,00

Porto de Moz/PA, 28 de setembro 2019.
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